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* La produttività indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.
The indicated productivity can vary depending on the size of the product, the format of the package and the type of film used.

Saldatore 
Sealing unit 

PERCHÈ COMBITECH?
WHY COMBITECH?
b	 ALTA PRODUTTIVITÀ, FINO A 50 prodotti/min
	 HIGH PRODUCTIVITY, UP TO 50 products/min
b	� INDUSTRY 4.0, POSSIBILITÀ                               

DI INSTALLARE IL SISTEMA R-CONNECT
	� INDUSTRY 4.0, POSSIBILITY  

OF INSTALLING R-CONNECT SYSTEM
b	� ALTA QUALITÀ DEL CONFEZIONAMENTO 

GRAZIE AL PERFETTO CENTRAGGIO DEL 
PRODOTTO ALL’INTERNO DEL TUNNEL

	� HIGH QUALITY PACKAGING DUE TO THE 
PRODUCT BEING PERFECTLY CENTRED  
INSIDE THE TUNNEL

b	 UNIFORMITÀ DI CHIUSURA DELLA BUSTA 
	 ENVELOPE CLOSING UNIFORMITY
b	� FILM DI TUTTI GLI SPESSORI 

FILM OF ANY THICKNESS 
b	� VASTA GAMMA DI PRODOTTI  

CONFEZIONABILI
	 WIDE RANGE OF 

PACKAGEABLE PRODUCTS

Tunnel di retrazione
Shrink tunnel
 

Regolazione nastro di alimentazione 
in funzione delle dimensioni del prodotto
Adjustable infeed belt according 
to product dimensions

6 ruote per movimentazione
N. 6 casters for handling

Nastro 
di alimentazione
Infeed belt

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE COMBITECH 5845 COMBITECH 5845 AVH

capacità produttiva 
production capacity

(prodotti/min) 
(products/min) 50*

dimensioni barre saldanti (LxW)
sealing bar dimensions (LxW)  (mm) 580x450

velocità nastri di trasporto controllata da inverter 
belt conveyor speed controlled by inverter (m/min) 5÷40

sistema motorizzato di regolazione altezza prodotto 
e centratura della saldatura coordinata
motorized adjustment system for height of product 
and centering of coordinated sealing 

n.a.                                                      std

tensione di alimentazione / power supply voltage (V) 400 V 3Ph+N 50/60 Hz
potenza installata / installed power (kW) 12,7  12,9
consumo aria / air consumption (Nl/min) 230
pressione di esercizio / working pressure (bar) 6
dimensioni massime bobina (LxØ)
max reel dimensions (LxØ) (mm) L=600 Ø=300

spessore film poliolefina / film thickness polyolefin (μm) 9÷35
spessore film polietilene / film thickness polyethylene (μm) 25÷40

DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSIONS

MACCHINA MACHINE COMBITECH 5845 COMBITECH 5845 AVH
min* max min* max

L (mm) 100 550 100 550
W (mm) 30 380 30 380
H (mm) 20 120 20 180
peso / weight (kg) 0,1 12 0,1 12
* (opt. LxWxH min) 50x30x2 mm

Le dimensioni massime non possono 
essere realizzate contemporaneamente
The max dimensions cannot 
be realized together

Pannello touch screen a colori 
Colour touch screen control panel

b	�PANNELLO DI CONTROLLO TOUCH SCREEN A COLORI DA 7 POLLICI
		� 7-INCH COLOUR TOUCH-SCREEN CONTROL PANEL
b	�SEMPLICE UTILIZZO DELLE FUNZIONI ED IMMEDIATO ACCESSO AI PARAMETRI GRAZIE ALLE INTUITIVE ICONE BREVETTATE ROBOPAC
		� SIMPLE USE OF FUNCTIONS AND IMMEDIATE ACCESS TO THE PARAMETERS THANKS TO THE INTUITIVE PATENTED ROBOPAC ICONS
b	�POSSIBILITÀ DI MEMORIZZARE FINO A 100 DIVERSI CICLI DI CONFEZIONAMENTO
		� POSSIBILITY OF STORING UP TO 100 DIFFERENT PACKAGING CYCLES

COMBITECH 5845
regolazione manuale altezza prodotto
manual adjustment of product height

COMBITECH 5845 AVH
sistema motorizzato di regolazione altezza 
prodotto e centratura della saldatura coordinata
motorized adjustment system for height 
of product and centering of coordinated sealing 

Combitech 5845/5845 AVH 
CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE AUTOMATICA 
AUTOMATIC HEAT-SHRINK PACKING MACHINE 

LAYOUT COMBITECH 5845 AVH [mm]

Raccogli sfrido motorizzato
Motorized scrap recovery

Regolazione posizione del tunnel di retrazione 
in funzione delle dimensioni del prodotto
Position adjustment of the retraction tunnel 
according to product dimensions




