MINIMA evo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Scheda elettronica a controllo ottimale di saldatura e retrazione,
con 10 programmi preimpostati e selezionabili da display.
Schermo a 4 cifre.

Supporto bobina maggiorato capace di alloggiare bobine standard da
©250x320 mm: lunga operativitd e pochi stop alla produttivita.

MINIMA ¢ da sempre il modello pit piccolo
della gamma di macchine confezionatrici che
MINIPACK®-TORRE propone sul mercato.

Pensata per realtd produttive medio/piccole,
fa della versatilita e del minimo ingombro il suo

punto di forza.

L'assoluta affidabilita e 'alto rendimento,
congiuntamente al basso consumo energetico
ed alla facilita di utilizzo sono caratteristiche che
rendono MINIMA una macchina unica nel suo

genere.

Alimentazione elettrica V 200,/230 1Ph Supporto 2° bobina da banco
Potenza MAX installata kW 1.2 Carrello
Produzione oraria p/h 0 - 300

Dimensioni utili barre saldanti mm 380 x 250
Dimensioni MAX bobina mm @200 x 350
Dimensioni MAX prodotto mm 350 x 240 x 140

Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 930 x 550 x h.580

Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 930 x 550 x h.370
Peso macchina (Netto/Lordo) kg 36/48






