PRATIKA 55 SMART PLUS

- Servomotore barra saldante Brushless
- Alimentazione ad asservimento elettrico e non pneumatico
+ Quadro comandi touchscreen a colori
- Compatta (2.2 m?)
0 D m PLUS . Avvicina'mento nastri di ;erie o
+ Regolazione della velocita della ventola del tunnel tramite inverter
- Fotocellula verticale per lettura prodotto di serie
- Logica di controllo gestita da PLC

PRATIKA 55 smartl

s Minipack-torre

400V 50/60Hz 3Ph

Alimentazione elettrica \Y 400V 50/60Hz 3Ph + inverter
220V 50/60Hz 3Ph

okW (400V)

Potenza massima kW 8,5kW (220V)

15A (400V)
Corrente massima A 22A (220V 3Ph)
38A (220V 1Ph)

Produzione oraria p/h 1/1200

Dimensioni massime bobina

(@ x lunghezza) mm ©250x600

Dimensioni massime prodotto

(largh. x altezza x lungh.) mm 400x120 19 420

870 (standard con ruote)

Altezza nastro d'ingresso mm 810-920 (optional con piedini)

Dimensioni macchina

(ripari aperti) / (lungh.x largh.x altezza) mm 2445x2176x1625

Dimensioni macchina

(ripari chius) / (lunghx largh.x altezza) mm | 2445x1160x1625

Dimensioni imballo macchina mm 2040X1440%X1985
Peso macchina (netto/lordo) kg 710/845
Colore macchina RAL7035 bucciato

Kit fotocellula per film stampato KR400071
Kit fotocellula fine film KR400065
Kit fotocellula avviso fine bobina KR400066
Kit pulsantiera wireless KR400060
Kit fotocellula x prodotti trasparenti KR400080
Kit cassetta teleassistenza KR230214

Kit modulo teleassistenza (montato in macchina) KR230216

Kit pedale KR400059
Kit autotrasformatore 10kVA 200-208-230V 3Ph KR40BDO1
Nastro trasportatore teflon (x tunnel) FM710016
Kit nastri "“Come back" KR400051
Kit mensola di carico inox KR400053
Kit copertura trasparente KR400055
Kit piedini per regolazione altezza (810-910 mm) KR400061
Kit piedini per regolazione altezza (850-990 mm) KR400074
Kit guide a rullini x nastri "Come Back" KR400051 KR400062
Rulliera per prodotti piccoli KR400063
Kit ruote per nastri "Come Back" - quick connection KR700079
Kit ruote per nastri "“Come Back" KR400083
Rulliera lg. 0,5m KR020044
Rulliera lg. 1m RU020004






