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CARATTERISTICHE TECNICHE
Lama saldante teflonata.

Doppia barra saldante con ammortizzatore.

Impianto di raffreddamento a ciclo continuo.

Modalità manuale o automatica.

Piano di lavoro regolabile.

Nastro motorizzato con velocità regolabile.

Avvolgisfrido maggiorato.

Supporto bobina integrato.

Pannello digitale con 6 programmi.

Contapezzi.

Ritardo apertura barra per raffreddamento saldatura.

Macchina su ruote.

Interruttore di emergenza.

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 200/208/230/400 3Ph 230 1Ph

Potenza MAX installata kW 2.3

Produzione oraria p/h 0 - 900

Dimensioni utili barre saldanti mm 540 x 400

Dimensioni MAX bobina mm Ø250 x 600

Dimensioni MAX prodotto mm 500 x 360 x 200

Altezza piano di lavoro mm 930

Dimensioni macchina telaio sald. aperto mm 1565 x 750 x h.1400

Dimensioni macchina telaio sald. chiuso mm 1565 x 750 x h.1100

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 151/182

MODULAR 50S
CARATTERISTICHE TECNICHE
Lama saldante teflonata.

Doppia barra saldante con ammortizzatore.

Impianto di raffreddamento a ciclo continuo.

Modalità manuale o automatica.

Piano di lavoro regolabile.

Nastro motorizzato con velocità regolabile.

Avvolgisfrido maggiorato.

Supporto bobina integrato.

Pannello digitale con 6 programmi.

Contapezzi.

Bloccaggio piatto confezionamento.

Ritardo apertura barra per raffreddamento saldatura.

Macchina su ruote.

Interruttore di emergenza.

MODULAR 70
DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 200/208/230/380 3Ph

Potenza MAX installata kW 2.3

Produzione oraria p/h 0 - 900

Dimensioni utili barre saldanti mm 840 x 600

Dimensioni MAX bobina mm Ø300 x 800

Altezza piano di lavoro mm 930

Dimensioni macchina telaio sald. aperto mm 2070 x 960 x h.1510

Dimensioni macchina telaio sald. chiuso mm 2070 x 960 x h.1220

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 243/290

Le macchine angolari semiautomatiche della linea 

MODUL AR  soddisfano le necessi tà di  massima 

flessibilità nel confezionamento, qualità di prodotto e 

investimento contenuto.

Recentemente aggiornate e revisionate, MODULAR 50S 

e MODULAR 70 confezionano, con qualsiasi materiale, 

prodotti con elevata resa estetica.

LINEA MODULAR utilizza un sistema di saldatura 

a controllo elettronico e i più avanzati dispositivi 

di sicurezza. L’impiego delle linee in modalità 

automatica o semiautomatica e la personalizzazione 

dei programmi operativi ,  sempli f icano le fasi  

di confezionamento e massimizzano la resa produttiva. 

MODULAR 50S e MODULAR 70 possono essere completate 

con la linea TUNNEL di MINIPACK®-TORRE.




