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DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 230 1Ph

Potenza MAX installata kW 2.2

Produzione oraria p/h 0 - 550

Dimensioni utili barre saldanti mm 540 x 390

Dimensioni MAX bobina mm Ø250 x 600

Dimensioni MAX prodotto mm 500 x 360 x 250

Altezza piano di lavoro mm 930

Dimensioni macchina telaio sald. aperto mm 1570 x 730 x h.1400

Dimensioni macchina telaio sald. chiuso mm 1570 x 730 x h.1100

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 101/130

ECOMODULAR
Una ampia super f ic ie  sa ldante ,  di  ben  

54 0 x 39 0  m m ,  è  l ’e l e m e n t o  d i s t i n t i v o  

di ECOMODULAR , confezionatrice angolare 

manua le  sempl ice  e  pra t i ca  da  usare .  

La lama saldante, posizionata nella parte 

inferiore, è dotata di un semplice ed efficace 

sis tema di control lo del la temperatura e 

Le macchine angolari semiautomatiche MODULAR 50S STEEL IT e MEDIA STEEL IT 

soddisfano le necessità di massima flessibilità nel confezionamento, qualità 

di prodotto e investimento contenuto e sono l’ideale per i settori alimentare e 

farmaceutico. Recentemente aggiornate e revisionate, MODULAR 50S STEEL IT e 

MEDIA STEEL IT confezionano, con vari materiali, prodotti con elevata resa estetica. 

La verniciatura STEEL IT conferisce alle confezionatrici angolari MODULAR 50S STEEL IT 

e MEDIA STEEL IT un’elevata resistenza negli ambienti con molta umidità, e sono 

perfette per le aziende che confezionano prodotti alimentari e farmaceutici.

consente una saldatura ottimale con tutti i tipi  

di film. Questa macchina è disponibile nella 

versione con nastro di scarico automatizzato 

e può essere completata dal TUNNEL 50 . 

Ques ta  so luz ione consen te  di  o t tenere 

confezioni per fet tamente termoretrat te e 

in grado di soddisfare qualsiasi esigenza  

di confezionamento.

MODULAR 50S e MEDIA STEEL IT
DATI TECNICI

MODULAR 50S STEEL IT MEDIA STEEL IT

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V 208/230 3Ph - 230 1Ph 208/230/400 3Ph

POTENZA kW 2.3 5.7

PRODUZIONE ORARIA p/h 0 - 900 0 - 750

DIMENSIONI UTILI BARRE SALDANTI mm 540 x 400 540 x 400

DIMENSIONI MAX BOBINA mm Ø250 x 600 Ø350 x 600

DIMENSIONI MAX PRODOTTO mm 500 x 360 x 200 500 x 360 x 200

ALTEZZA PIANO DI LAVORO mm 930 875

DIMENSIONI MACCHINA (TELAIO SALDANTE APERTO) mm 1565 x 750 x h.1400 2780 x 730 x h.1400

DIMENSIONI MACCHINA (TELAIO SALDANTE CHIUS0) mm 1565 x 750 x h.1100 2780 x 730 x h.1400

PESO MACCHINA (NETTO/LORDO) kg 151/182 287/343

DIMENSIONI INGRESSO TUNNEL mm - 440 x 240

MODULAR 50S

MEDIA STEEL IT




