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TUNNEL 70 DIGIT
CARATTERISTICHE
Regolazione manuale dell’altezza del nastro trasportatore

Display digitale con 9 programmi selezionabili e personalizzabili

Possibilità di selezione dell’autorotazione rulli

Trasporto prodotto

Doppi deflettori aria regolabili

Programma di autospegnimento

Rulliera in uscita di serie

Due camere indipendenti termoregolate

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380 3Ph

Dimensioni MAX prodotto mm 650 x 350 x L. (La lunghezza max 
dipende da forma, velocità del nastro, tipo di film ecc.)

Dimensioni macchina mm 2770 x 1160 x h.1640

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 415/483

Dimensioni ingresso tunnel mm 680 x 390

TUNNEL 50 TWIN 
CARATTERISTICHE
Regolazione manuale dell’altezza del nastro trasportatore

Display digitale con 9 programmi selezionabili e personalizzabili

Possibilità di selezione dell’autorotazione rulli

Trasporto prodotto

Doppi deflettori aria regolabili

Programma di autospegnimento

Rulliera in uscita di serie

Due camere indipendenti termoregolate

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 200/208/220/380 3Ph

Potenza MAX installata kW 13.2

Dimensioni MAX prodotto mm 400 x 190 x L. (La lunghezza max 
dipende da forma, velocità del nastro, tipo di film ecc.)

Dimensioni macchina mm 2130 x 800 x h.1460

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 260/318

Dimensioni ingresso tunnel mm 450 x 210

TUNNEL 50 TWIN INOX




