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L’INNOVAZIONE OTTIMIZZA IL PROCESSO
TUNNEL 50 TWIN GT NOVITÀ TECNICHE

•	 Nuova logica di controllo gestita da PLC TM221 Schneider Electric 
con 9 programmi personalizzabili

•	 Pannello di comando touch screen da 4.3 pollici a colori
•	 Illuminazione interna per una visione ideale e sicura
•	 Deflettori aria regolabili
•	 Due camere indipendenti termoregolabili separatamente
•	 Nastro trasportatore in materiale plastico hi-tech
•	 Secondo inverter per regolazione velocità motori ventola
•	 Dosso sul nastro trasportatore regolabile manualmente

PERFETTA INTERFACCIABILITÀ

•	 Interfaccia attraverso cavo Ethernet con i 
programmi di tutti i modelli della gamma 
Pratika; questo permette di impostare tutti 
parametri (temperatura, velocità nastro 
e velocità ventola) dal programma che 
viene richiamato sulla confezionatrice

•	 avviare/arrestare il ciclo di funzionamento

TUNNEL 50 TWIN GT è stato concepito per integrarsi 

perfettamente alle confezionatrici della gamma Pratika. 

Grazie alle componentistiche elettriche ed elettroniche 

Schneider Electric è finalmente possibile controllare ogni 

aspetto della retrazione. Collegando il tunnel ad una 

confezionatrice automatica Pratika potrò avere sotto 

controllo tutti i parametri direttamente dal touch screen  

della macchina.

La doppia camera di riscaldamento con regolazione 

separata e controllo delle velocità delle ventole e della 

temperatura, l’isolamento termico eccezionale, l’elevata 

velocità di passaggio e retrazione, rendono questo 

tunnel la macchina ideale per risolvere ogni situazione 

di confezionamento con estrema efficacia. Il nuovo 

nastro trasportatore in materiale plastico ideale per 

alte temperature, garantisce più stabilità ai prodotti e  

meno usura.

CARATTERISTICHE
Nuova logica di controllo gestita da PLC TM221 Schneider 
Electric con 9 programmi personalizzabili, 256 se collegato alla 
confezionatrice Pratika

Pannello di comando touch screen da 4.3 pollici a colori

Trasporto prodotto

Doppi deflettori aria regolabili

Programma di autospegnimento

Rulliera in uscita di serie

Due camere indipendenti termoregolate

Illuminazione interna per una visione ideale e sicura

Finestra di controllo in vetro trasparente (brevetto mondiale) Patent

Secondo inverter per regolazione velocità motori ventola

Dosso sul nastro trasportatore regolabile manualmente

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 400 3Ph

Potenza MAX installata kW 14.2

Dimensioni MAX prodotto mm 400x135 (con tendina standard)

Dimensioni MAX prodotto mm 400x200 (con tendina a corredo)

Dimensioni macchina mm 2170 x 910 x h.1460

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 294/352




