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CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE ATHENA COMBI 6555

capacità produttiva 
production capacity

(prodotti/min) 
(products/min) 30*

dimensioni barre saldanti (LxW)
sealing bar dimensions (LxW)  (mm) 650x550

velocità nastri di trasporto controllata da inverter 
belt conveyor speed controlled by inverter (m/min) 10÷40

gruppo saldatura autocentrante con altezza regolabile da quadro 
self-centering sealing unit with height adjustable from control panel std

tensione di alimentazione / power supply voltage (V) 400 V 3Ph+N 50/60 Hz
potenza installata / installed power (kW) 13,5
consumo aria / air consumption (Nl/min) 230
pressione di esercizio / working pressure (bar) 6
dimensioni massime bobina (LxØ)
max reel dimensions (LxØ) (mm) L=800 Ø=300

spessore film poliolefina / film thickness polyolefin (μm) 11÷35
spessore film polietilene / film thickness polyethylene (μm) 25÷50

Raccogli sfrido motorizzato
Motorized scrap recovery

Carico bobina
Reel loading

Nastro 
di alimentazione
Infeed belt

PERCHÈ ATHENA COMBI?
WHY ATHENA COMBI?
b	 PRODUTTIVITÀ FINO A 30 prodotti/min

PRODUCTIVITY UP TO 30 products/min
b	� UNIFORMITÀ DI CHIUSURA 

DELLA BUSTA
ENVELOPE CLOSING UNIFORMITY

b	 FILM DI TUTTI GLI SPESSORI 
FILM OF ANY THICKNESS

b	 �VASTA GAMMA DI PRODOTTI 
CONFEZIONABILI
WIDE RANGE OF PACKAGEABLE 
PRODUCTS

DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSIONS

MACCHINA MACHINE ATHENA COMBI 6555
min* max

L (mm) 130 550
W (mm) 30 450
H (mm) 20 240
peso / weight (kg) 0,1 12
* (opt. LxWxH min) 50x30x2 mm

H

W L

Saldatore 
Sealing unit 

Tunnel di retrazione
Shrink tunnel
 

Le dimensioni massime non possono 
essere realizzate contemporaneamente
The max dimensions cannot 
be realized together

* La produttività indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.
The indicated productivity can vary depending on the size of the product, the format of the package and the type of film used.

Athena Combi 6555 
CONFEZIONATRICE TERMORETRAIBILE AUTOMATICA 
AUTOMATIC HEAT-SHRINK PACKING MACHINE 

�PARAMETRI CICLO  DI CONFEZIONAMENTO 
PACKAGING CYCLE PARAMETERS

b	�POSSIBILITÀ DI MEMORIZZARE FINO A 100 DIVERSI CICLI DI CONFEZIONAMENTO 
POSSIBILITY OF STORING UP TO 100 DIFFERENT PACKAGING CYCLES

b	�TEMPO DI SALDATURA  / SEALING TIME
b	�VELOCITÀ NASTRI  / BELT SPEED
b	�VELOCITÀ TUNNEL / TUNNEL SPEED
b	�ECCEDENZA FILM IN TESTA / LEADING EDGE ECCESS FILM 
b	�LUNGHEZZA PRODOTTO / PRODUCT LENGHT
b	�ALTEZZA PRODOTTO / PRODUCT HEIGHT 
b	�ECCEDENZA FILM IN CODA / TRAILING EDGE ECCESS FILM
b	�REGOLAZIONE VELOCITÀ VENTOLA (OPT) / FAN SPEED ADJUSTMENT (OPT)

Pannello di controllo touch screen 
Touch screen control panel

LAYOUT ATHENA COMBI 6555 [mm]




