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FM76 evo
DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 180-210*/230 1Ph

Potenza MAX installata kW 3.15

Produzione oraria p/h 0 - 300

Dimensioni utili barre saldanti mm 540 x 390

Dimensioni MAX bobina mm Ø250 x 600

Dimensioni MAX prodotto mm 500 x 380 x 200

Altezza piano di lavoro mm 925

Dimensioni macchina (campana aperta) mm 1260 x 810 x h.1310

Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 1260 x 810 x h.1165

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 126/150

OPTIONAL
Piatto confezionamento inox

Aspiratore fumi

Gruppo soffiante

Campana alta 300 mm

Lamiera aprifilm

Supporto 2° bobina 

Supporto 2° bobina da banco

FM75 evo

OPTIONAL
Piatto confezionamento inox

Aspiratore fumi

Gruppo soffiante

Lamiera aprifilm

Supporto 2° bobina

Supporto 2° bobina da banco

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 180-210*/230 1Ph

Potenza MAX installata kW 2.6

Produzione oraria p/h 0 - 300

Dimensioni utili barre saldanti mm 420 x 280

Dimensioni MAX bobina mm Ø250 x 500

Dimensioni MAX prodotto mm 400 x 250 x 160

Altezza piano di lavoro mm 925

Dimensioni macchina (campana aperta) mm 1160 x 700 x h.1220

Dimensioni macchina (campana chiusa) mm 1160 x 700 x h.1120

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 112/136

MINIPACK®-TORRE non ha mai rinunciato allo spirito 

pionieristico che da sempre la accompagna. È stata 

proprio l’invenzione della prima confezionatrice a 

campana, infatti, a decretare la nascita dell’azienda 

oltre 40 anni fa, con il primo brevetto ottenuto nel 1976.  

Ma le idee non si possono fermare. 

Oggi MINIPACK®-TORRE  lancia una nuova serie 

che è il risultato di anni di ricerca e sviluppo e 

sintetizza tut te le quali tà delle confezionatrici 

compat te MINIPACK®-TORRE :  af f idabil i ,  semplici  

da usare, resistenti.
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