
DESCRIZIONE PARAMETRI
PARAMETERS DESCRIPTION 

b	�TEMPO DI SALDATURA / SEALING TIME
b	�TEMPO RITARDO VENTOLA DOPO SALDATURA 
		 FAN TIME DELAY AFTER SEALING
b	�TEMPO DI RETRAZIONE / TIME OF RETRACTION
b	�TEMPERATURA POLMONE / LUNG TEMPERATURE
b	�10 PROGRAMMI SELEZIONABILI / 10 SELECTABLE PROGRAMS
b	�SOLO SALDATURA / ONLY SEALING
b	SALDATURA + RETRAZIONE / SEALING + RETRACTION
b	SALDATURA + RETRAZIONE RITARDATA 
		 SEALING + DELAYED RETRACTION 
b	�SALDATURA + RETRAZIONE CON VALORI SPECIFICI 
		 PER I VARI PARAMETRI
		� SEALING + RETRACTION WITH SPECIFIC 
		 VALUES FOR THE VARIOUS PARAMETERS

Lama saldante
Sealing bar

Campana superiore
Upper cover

H

W L

Le dimensioni massime non possono 
essere realizzate contemporaneamente
The max dimensions cannot 
be realized together

* La produttività indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco, della tipologia di film utilizzato e dell'abilità dell'operatore. 
The indicated productivity can vary depending on the size of the product, the format of the package, the type of film used and the operator skills.

CONFEZIONATRICE ANGOLARE MANUALE A CAMPANA 
MANUAL HEAT-SHRINK PACKAGING MACHINE

Micra M/L

Pannello di controllo 
Control panel

LAYOUT MICRA M [mm]

MICRA M
Dimensioni saldatore (LxW) 540x390 mm
Sealing bar dimensions (LxW) 540x390 mm

MICRA L
Dimensioni saldatore (LxW) 840x590 mm
Sealing bar dimensions (LxW) 840x590 mm

PERCHÈ MICRA M/MICRA L?
WHY MICRA M/MICRA L?

b	� PRODUTTIVITÀ FINO A 300 prodotti/h
PRODUCTIVITY UP TO 300 products/h

b	� SALDATURA E RETRAZIONE 
		 DEL FILM SUL PRODOTTO 
		 IN UNA SOLA OPERAZIONE

�SEALING AND FILM RETRACTION 
ON THE PRODUCT WITH 
A SINGLE OPERATION

b	 PICCOLO INVESTIMENTO, 
		 GRANDE AFFIDABILITÀ

SMALL INVESTMENT, 
	GREAT RELIABILITY

b	 BASSI CONSUMI
LOW CONSUMPTION

b	 FACILITÀ D'UTILIZZO
EASE OF USE

Piatto retinato e polmone di calore
Retinated plate and heat lung

4 ruote per movimentazione
N. 4 casters for easy handling

Carrello portabobina 
Film carriage 

DIMENSIONI PRODOTTO / PRODUCT DIMENSIONS

MACCHINA MACHINE MICRA M MICRA L
max max

L (mm) 500 800
W (mm) 380 500
H (mm) 200 200
peso / weight (kg) 15 18

Introduzione prodotto
Product introduction

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

MACCHINA MACHINE MICRA M MICRA L

capacità produttiva 
production capacity

(prodotti/h) 
(products/h) 300*

dimensioni barre saldanti (LxW)
sealing bar dimensions (LxW)  (mm) 540x390                                                840x590

discesa manuale della barra saldante con dispositivo di ritorno automatico
manually operated sealing bar with automatic return std

saldatura ad impulso con regolazione automatica del tempo di saldatura 
impulse sealing system with automatic sealing time adjustment std

altezza di lavoro (con gambe) / max working height (with legs) (mm) 940
tensione di alimentazione / power supply voltage (V) 200/230V 1Ph 50/60Hz 400 V 3Ph+Pe - 50/60 Hz
potenza installata / installed power (kW) 3,45 5,2
corrente assorbita / current consumption (A) 15 10
dimensioni massime bobina (LxØ) / max reel dimensions (LxØ) (mm) L=600 Ø=250 L=800, Ø=300
spessore film / film thickness (μm) 9÷25

I contenuti di questo catalogo sono stati verificati al momento della stampa. Robopac si riserva il diritto di modificare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei 
prodotti e degli accessori illustrati nel presente documento. The contents of these catalogs have been verified before the press. Robopac reserves the right to modify 
in every moment the technical characteristics of the products and accessories illustrated in the present document.




