
 PLUS

• Design semplice e funzionale
• Servomotore barra saldante Brushless
• Centre Sealing Motorizzato di serie
• Avvicinamento nastri di serie
• Apertura anteriore e posteriore per facilità d’accesso
• Quadro comandi touchscreen a colori
• Quadro comandi girevole a 180°
• Logica di controllo gestita da PLC
• Software iconografico semplice ed intuitivo
• Possibilità di inserire le fotografie dei prodotti sul touch screen
• Porta USB per salvataggio ricette ed aggiornamenti
• Triangoli apertura film motorizzati
• Nastro di ingresso maggiorato per facilitare le operazioni di carico (di serie)
• Cassetto estraibile per cambio bobina facilitato

Acciaio inox - confezionatrice automatica - completamente elettrica e servo-assistita - 
Barra saldante 600x400 mm - max prodotto h. 240

PRATIKA 56 MPE X2 INOX

 OPTIONAL
PRATIKA 56 MPE X2 INOX

Kit terginastro per liquidi KR210055

Kit foratore elettrico KR230251

Kit fotocellula per film stampato KR210069

Kit fotocellula fine film KR210070

Kit fotocellula avviso fine bobina KR390013

Kit fotocellula lettura prodotti in ingresso KR210072

Kit guide per prodotti instabili KR230252 (h.min=88mm)

Kit guide per prodotti instabili (h. min.=105mm) + rullini KR230250

Kit guide x prodotti instabili o di forma cilindrica h.min 45mm KR210115

Kit 5 fotocellule per prodotti di forma irregolare KR210080

Kit guida interna nastro di uscita x prodotti instabili KR210093

Kit fotocellula x film non trasparente KR230255 (h.min.prod.75 mm)
KR230265 (h.min.prod.65 mm)

Kit pulsantiera wireless KR230265 (h.min.prod.65 mm)

Kit fotocellule per prodotti bassi e film non trasparente KR210104

Kit fotocellula x prodotti trasparenti KR230257

Kit fotocellula x prodotti trasparenti (in ingresso al nastro) KR230264

Kit pressore prodotti 300x200 KR210109

Kit rotellina 32 aghi KR230024

Kit astina anti piega KR230105

Kit soffiatore aria (barra frontale) KR230106

Kit guida lunga nastro uscita KR230109

Kit guide per prodotti cilindrici e bassi (con ø <40mm) KR230258

Kit riduzione fascio fotocellula 1x6 KR230259

Kit riduzione fascio fotocellula 2x8 KR230260

Kit guida a rullini x nastro d'ingresso KR230113

Kit cassetta teleassistenza KR230214

Kit fotocellula per sicurezza prodotto KR230261 (h prod.10-50 mm)

Kit modulo teleassistenza (montato in macchina) KR230216

Kit x pulizia nastro d'ingresso KR230238

Kit Easy open KR230241

Kit spazzola antistatica KR230310

Kit caricatore CD KR230312
(montato su NT230A23-4-5)

Kit Powermeter (Industry 4.0) KR230316

Kit allineatore KR230330

Kit allineatore (nastro di scarico tra conf. e tunnel) KR230332

Kit pedale KR400059

Chiavetta 3G/UMTS per Secomea FE124002

Nastro blu alimentare (alto grip) FM710388

Rulliera uscita con protezione per utilizzo Pratika senza tunnel RU21B001

 DATI TECNICI
PRATIKA 56 MPE X2 INOX

Alimentazione elettrica V 230 1Ph

Potenza massima kW 2,5

Corrente massima A 11

Produzione oraria p/h 1 / 3600

Dimensioni massime bobina  (Ø x lunghezza) mm Ø300x700

Dimensioni massime prodotto (largh. x altezza x lungh.) mm 400x240 lg.600

Altezza nastro d'ingresso mm 870 (con ruote) - 830-910 (con piedini)

Dimensioni macchina  (ripari aperti) / (lungh.x largh.x altezza) mm 2893x1720x1980

Dimensioni macchina (ripari chiusi) / (lungh.x largh.x altezza) mm 2518x1240x1558

Dimensioni imballo macchina mm 2980x1530x2000

Peso macchina (netto/lordo) kg 623/785

Colore macchina Acciaio inox




