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RP85 e FC77 FM90 DIGIT
DATI TECNICI

RP85 FC77 FM90 DIGIT

ALIMENTAZIONE ELETTRICA V 200/208/230/400 3Ph 200/208/230/400 3Ph 200/208/380 3Ph

POTENZA kW 5.1 5.15 7.2

PRODUZIONE ORARIA p/h 0 - 300 0 - 300 0 - 300

DIMENSIONI UTILI BARRE SALDANTI mm 840 x 590 840 x 590 1280 x 800

DIMENSIONI MAX BOBINA mm Ø300 x 800 Ø300 x 800 Ø260 x 1000

DIMENSIONI MAX PRODOTTO mm 800 x 500 x 200 800 x 500 x 200 1200 x 800 x 120

ALTEZZA PIANO DI LAVORO mm 940 940 910

DIMENSIONI MACCHINA (CAMPANA APERTA) mm 1950 x 1000 x h.1480 1950 x 1000 x h.1180 2800 x 1280 x h.1540

DIMENSIONI MACCHINA (CAMPANA CHIUSA) mm 1950 x 1000 x h.1180 - 2800 x 1280 x h.1170

PESO MACCHINA (NETTO/LORDO) kg 212/264 220/272 455/505

SOLUZIONI TECNICHE

•	 Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione semplificata e più stabilità
•	 Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina
•	 Supporto con maggiorazione diametro bobina (a 300 mm): adatto al film microforato  

per il confezionamento del pane
•	 Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per confezionare anche 

prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
•	 Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale
•	 Nuova membrana tattile ultrapiatta: resistente all’acqua, con grafica intuitiva indipendente 

dalla scheda 
•	 Display a 3 cifre: visibilità e completezza di informazione

FC77RP85

FM90 DIGIT  è i l  modello più grande della  

gamma delle macchine a campana, adatto a 

confezionare pacchi di dimensioni importanti, 

conservando la produt t iv i tà e la qual i tà 

caratteristica della gamma. La FM90 è realizzata 

completamente in acciaio verniciato e consente 

di soddisfare le più diverse esigenze produttive.

Magnete di retrazione e di saldatura di serie, 

sei programmi differenziati, saldatura con lama 

ad impulso regolabile, termostato di sicurezza, 

piano di lavoro regolabile e carrello scorrevole, 

microperforatore film, avvolgisfrido motorizzato, 

sono caratteristiche importanti di questo modello.

Due possibilità operative: sola saldatura e 

saldatura con retrazione.

•	 Scheda con 10 programmi: possibilità di soddisfare tutte le esigenze di programmazione
•	 Contapezzi incluso: dotazione più completa
•	 Accesso scheda con sportellino: manutenzione facilitata dal lato frontale
•	 Piatto retinato allungato: protezione paletta apertura polmone
•	 Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore
•	 Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla resistenza del polmone calore: 

maggiore sicurezza della macchina
•	 Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla: facilità di sostituzione,  

non richiede l’uso di collanti
•	 Raffreddamento barre saldanti standard: saldatura ottimale (solo per FC77)




