FM90 DIGIT ¢ il modello piv grande della
gamma delle macchine a campana, adatto a
confezionare pacchi di dimensioni importanti,
conservando la produttivita e la qualita
caratteristica della gamma. La FM90 & realizzata
completamente in acciaio verniciato e consente

di soddisfare le piv diverse esigenze produttive.

Magnete di retrazione e di saldatura di serie,
sei programmi differenziati, saldatura con lama
ad impulso regalabile, termostato di sicurezza,
piano di lavoro regolabile e carrello scorrevole,
microperforatore film, avvolgisfrido motorizzato,

sono caratteristiche importanti di questo modello.

Due possibilita operative: sola saldatura e

- saldatura con retrazione.

DATI TECNICI

o

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

PRODUZIONE ORARIA p/h

DIMENSIONI UTILI BARRE SALDANTI mm

DIMENSIONI MAX BOBINA

DIMENSIONI MAX PRODOTTO

ALTEZZA PIANO DI LAVORO

RP85 FC77 FM90 DIGIT
v 200,/208/230/400 3Ph  200,/208,/230/400 3Ph 200,/208,/380 3Ph
kw50 515 7.2

0-300 0-300 0-300

840 x 590 840 x 590 1280 x 800

@300 x 800 @300 x 800 @260 x 1000
mm 800 x 500 x 200 800 x 500 x 200 1200 x 800 x 120
mm 940 940 910

DIMENSIONI MACCHINA (CAMPANA APERTA) uTi

1950 x 1000 x h.1480

1950 x 1000 x h.1180

2800 x 1280 x h.1540

3
3

DIMENSIONI MACCHINA (CAMPANA CHIUSA) Wt

1950 x 1000 x h.1180

2800 x 1280 x h.1170

212/264

220/272

455/505 .

== PESO MACCHINA (NETTO/LORDO)






