TUNNEL 50 DIGIT - TUNNEL 50 DIGIT INOX

- Temperatura e velocita nastro regolabili da display
+ 9 programmi selezionabili e personalizzabili
- Funzione “solo transito”
- Doppi deflettori aria regolabili indipendenti
- Regolazione dellaltezza del nastro trasportatore
m - Doppia coibentazione per una minore dispersione di calore
0 D PLUS - Facilita di accesso al quadro elettrico
- Programma di spegnimento
- Regolazione dellautorotazione rulli
+ Rulliera uscita di serie
- Adatto a qualsiasi film termoretraibile
- Termoretrazione efficace, risultato estetico ottimale

) ®

400V 50/60HZ Nastro trasportatore con rete inox NT090001
. . . 200V 50/60HZ
Alimentazione elettrica \ 208V 60HZ Nastro trasportatore teflon FM710010
220V 50/60HZ Kit nastro trasportatore con "doppi rullini* NT090002
7.2 (400V) Kit guida prodotto KR0Q0024
Pot i W 7,0 (200V)
otenza massima 75 (208V) Kit moduli trasferimento prodotti instabili T50+Pr56 KR090027
72 (220V) Kit modull trasferimento prodotti instabili T50*Mod50 KR090028
;(?2%%\0) Kit protezioni in Plexiglas (ingresso + uscita tunnel) KR090018 (color azzurro)
C t i A
orrente massima 21 (208V) Kit maggiorazione altezza piano di lavoro di 20mm KR090010
19 (220V)
Kit maggiorazione altezza piano di lavoro di 6omm KR09Q0029
Dimensioni utili ingresso tunnel (larghezza x altezza) mm 450%240 ) i i i i i
Kit maggiorazione altezza piano di lavoro di 200mm KR090016
Dimensioni massime prodotto (larghezza x altezza) . . ) . . .
La lunghezza dipende da velocita , film, forma.. mm 400 x 220 Kit maggiorazione altezza piano di lavoro di 150mm KR0Q0021
Altezza nastro trasportatore mm 850+880 Kit protezione inox per motore nastro KR09Q0017
Dimensioni macchina mm 1770x840x1465 Kit riduzione altezza di 50mm (h. 807mm) KR0Q0020
Dimensioni imballo macchina mm 1390x910x1640
Peso macchina (netto/lordo) kg 188/236
Colore macchina RAL7035 bucciato / Inox
Rulliera Standard lg. 0,5m






