FM76 A evo e FC/7A

SOLUZIONI TECNICHE

Pannello di controllo touch screen grafico con:

MenU intuitivo con 10 programmi memorizzabili di facile utilizzo
Ment in 8 lingue (IT, EN, DE, FR, ES, PT, CS, RU)

Porta di comunicazione USB per eventuali aggiornamenti di software
Logica di controllo gestita da PLC Schneider Electric standard con
assistenza capillare

Possibilita di ciclo di lavoro ‘Automatico’ (premendo il pulsante
di marcia si effettuano cicli in sequenza, intervallati dall’intervallo
di pausa programmato) e di ciclo di lavoro ‘Manuale’ (premendo il
pulsante di marcia si effettua un solo ciclo di confezionamento)

FM76 A evo
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Nastro in rete metallica per I'evacuazione del prodotto

Fermo ventola di retrazione :

Raffreddamento barre saldanti standard: saldatura oftimale
Apertura campana regolabile in base all‘altezza del prodotto:
minor dispersione aria calda e conseguente risparmio energetico,
maggior velocitd di produzione

Fissaggio innovativo campana superiore: manutenzione semplificata
e piU stabilita

Controllo di sicurezza lame saldanti: maggiore sicurezza macchina

SOLUZIONI TECNICHE

Supporto con maggiorazione diametro bobina (a 300mm): adatto al
film microforato per il confezionamento del pane (solo per FC77A)
Piatto di confezionamento indipendente dal supporto bobina: adatto per
confezionare anche prodotti molto piccoli con la stessa bobina di film
Microforatore innovativo: foratura continua ed ottimale

Protezione paletta apertura polmone

Motore ventola potenziato: performance di retrazione superiore
Termostato aggiuntivo di sicurezza posto direttamente sulla
resistenza del polmone calore: maggiore sicurezza della macchina
Profilo portagomma in neoprene con totale assenza di colla: facilita
di sostituzione, non richiede l'uso di collanti

OPTIONAL

¢ Automazione della campana: aumento della produttivita

Piatto confezionamento inox

Gruppo soffiante

Campana alta 300 mm
Campana alta 490 mm (solo per FC77A)

Lamiera aprifilm

Supporto 2° bobina da banco

Rulliera lg. Tm

Protezione anteriore interna lama






