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SPECIALE PER LA FOOD INDUSTRY
SYNTHESIS INOX

DATI TECNICI
Alimentazione elettrica V 230 1Ph

Potenza MAX installata kW 3.2

Produzione oraria p/h 0 - 300

Dimensioni utili barre saldanti mm 530 x 390

Dimensioni MAX bobina mm Ø250 x 600

Dimensioni MAX prodotto mm 500 x 380 x 250

Altezza piano di lavoro mm 915

Dimensioni macchina (coperchio aperto) mm 1280 x 780 x h.1400

Dimensioni macchina (coperchio chiuso) mm 1280 x 780 x h.1180

Peso macchina (Netto/Lordo) kg 100/134

SYNTHESIS INOX  è ideale per confezionare 

alimenti: pizza, dolci, pane, il tut to con la 

massima semplicità ed igiene.

I l  nuovo sistema di venti lazione forzata, 

brevettato a livello mondiale, posto sul retro della 

macchina, permette di avere una temperatura 

costante senza surriscaldamento.

L’assenza di motori, ventole e feltro sul fondo 

della campana, garantisce semplicità di pulizia e 

assoluta igienicità.

La saldatura e la retrazione, con rendimento 

elevato per ogni tipo di film, vengono effettuate 

contemporaneamente con impostazione  

dei valori direttamente visualizzabili sul display.

Grazie all’ insieme di queste innovazioni 

tecnologiche si ottiene un notevole risparmio  

di energia (fino al 20%).




