
Videojet® 2380
Marcatura inkjet a Grandi Caratteri (LCM)
Velocità di stampa
Stampa di codici a barre: da 0,6 a 66 m/min (da 2,0 a 216 ft/min).
Stampa di testo alfanumerico: fino a 132 m/min (433 ft/min).
Le velocità dipendono dalla densità.

Distanza di stampa
Da un minimo di 0,5 mm a un massimo di 4 mm (da 0,02 a 0,15")

Area di stampa (per testa di stampa)
70 mm di altezza x 2.000 mm di lunghezza (2,8" x 78"), 180 dpi

Codici a barre
UPC A ed E; EAN 8 e 13; Code 128 A, B e C; UCC/EAN 128; Code 39;
Interleaved 2 di 5; PDF417 e Micro PDF417
RSS/GS1 Databar (inclusi codici 2D composti); DataMatrix; codici QR

Interfaccia utente
Touchscreen TFT-LCD ad alta reattività da 8"
"Tocco" WYSIWYG per modificare ed editare il messaggio
Diagnostica integrata

Grafica, immagini e loghi
Creazione possibile tramite software CLARiSOFT™ opzionale

Capacità di stampa
Supporto font completamente scaricabile con Font TrueType® 
(lingue multiple e supporto Unicode inclusi); campi di testo fissi, 
variabili e uniti; formati flessibili di date e orari; formati flessibili dei 
codici turni; calcolo di data di scadenza automatica e gestione 
della concessione; regole di calendario; incremento e decremento 
automatico di testo, contatori e codici a barre; formati grafici
multipli supportati (fino all'area di stampa massima); collegamento 
di campi a database; testo scalabile e blocchi di testo

Lingue
Arabo, bulgaro, ceco, cinese (mandarino), coreano, danese, 
finlandese, francese, giapponese, greco, inglese, italiano, norvegese, 
olandese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco, 
thailandese, turco, ungherese e vietnamita

Memoria interna 
8 GB di memoria

Input/Output
1 input di rilevamento del prodotto, 1 input dell'encoder ad albero 
integrato con interfaccia DB15, input di selezione del lavoro, output 
a 24 VDC, 3 input configurabili e output per il controllo del relè 
o segnalatore 1 interfaccia DB9 per la condivisione del segnale 
dell'encoder e del rilevamento
del prodotto tra stampanti 1 host USB 2.0

Tipi di campi supportati
Fisso, variabile (immesso dall'utente), unione di campi, database, 
contatori, data, offset, ora, paragrafo (blocchi di testo)
Disegno di forme base (cerchi, rettangoli, etc.)

Comunicazioni esterne
Protocolli binario e ASCII Comms
Modalità PC host (database remoto) tramite CLARiNET™
Protocollo Zebra (ZPL) Connettività USB per scaricare lavori di 
stampa e per aggiornare il software

Opzioni di connettività
RS232, dual Ethernet e Wi-Fi

Modalità operative
Testa di stampa singola in modalità standard, due teste di stampa 
in modalità principale/secondario; tre e quattro teste di stampa in 
modalità principale/ secondario con una scatola di derivazione

Software di controllo via rete
Software CLARiNET™ per la gestione della rete 
Markem Imaje® CoLOS®Compatibile con il  software e le soluzioni

Inchiostro/Sistema inchiostro
Bombolette avvitabili, non pressurizzate, da 175 ml o 365 ml
Colori disponibili: nero, blu, verde, arancio, viola, rosso, giallo

Alimentatore
100 V - 240 V CA, 50/60 HZ, 50 W

Aria compressa
Da 10° C a 35° C (da 50° F a 95° F)

Temperatura di esercizio
10°-35° C (50°-95° F)

Peso
Senza confezione: 3,75 kg (8,3 lbs); con confezione: 7,4 kg (16,3 lbs)
(testa singola)

Opzioni
Moduli di workflow SIMPLCiTY Ampia gamma di accessori

Dimensioni




