
Wolke m610® oem
Stampante Thermal InkJet (TIJ)
Hardware
Velocità di linea/Risoluzione
Velocità massima di linea: 300 m/min. (984 ft/min.)
Risoluzione massima: 600x600 dpi
La velocità di linea raggiungibile dipende dalla risoluzione di stampa prescelta.

Display
Display resistivo da 3,5"; rotazione automatica con qualsiasi orientamento

Memoria
512 MB
Buffer di dati variabili configurabile

Connettività dati
Encoder differenziale, connettore 24 V CC I/O, Ethernet, TCP/IP, FTP, USB-A

Dimensioni del controller
Larghezza: 200 mm (7,8") 
Altezza: 220 mm (8,7") 
Profondità: 80 mm (3,15")

Teste di stampa 
Possibilità di collegare fino a 6 teste di stampa in grado di stampare simultaneamente,  
per garantire il massimo della flessibilità
Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa, per un’integrazione ottimale in spazi 
ristretti

Grado di protezione ambientale
IP20 (controller)

Range di temperatura/umidità
Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)
Umidità senza condensa

Alimentazione elettrica
Alimentatore esterno 24 V CC, 150 Watt

Peso approssimativo (controller)
2,2 Kg (4,85 lbs)

Software
Web Server
Interfaccia utente intuitiva e di semplice utilizzo
Funzionalità di modifica/editing dei messaggi
"Sign-on" singolo
"Event logging" integrato
"Tocco" per modificare/editare
Veloce e agevole posizionamento dei campi da editare

Codici a barre lineari
EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN 128, GS1 Databar Stacked/Limited, 
Interleaved 2 di 5, Codabar

Codici bidimensionali
Suite completa di opzioni, tra cui DataMatrix, QR Code, GS1, PPN, HIBC e altri

Lingue
Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Croato, Danese, 
Ebraico, Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, 
Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ungherese 
e Vietnamita

Wolke Label CreatorTM

Supporta i font TrueType®

Consente la modifica/editing o l’aggiornamento delle etichette esistenti di Wolke m600 
advanced

Unicode (UTF8)
Stampa di codici pienamente variabili con caratteri non latini. Esempi:  ; облако; € 
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Design compatto
Il controller della stampante Wolke m610 oem richiede fino al 60% di 
spazio in meno nel cabinet elettrico rispetto a soluzioni TIJ analoghe.

Versatilità nel 
montaggio 
Un totale di 18 opzioni di montaggio 
con vari orientamenti, possibilità e 
soluzioni tra cui il montaggio a incasso o 
su barra DIN per ottimizzare lo spazio 
nel cabinet elettrico.




