
Videojet® 1280
Stampante a Getto d'Inchiostro Continuo (CIJ)
Capacità di velocità linea
È in grado di stampare da 1 a 5 righe fino a una velocità di 162 m/min. (533 ft/min.)  
(10 caratteri per pollice, una riga di stampa)

Configurazione della Matrice Font
Una riga: 5X5, 5x7, 5X7 Tower, 7x9, 9x12, 10x16, 16x24, 25x34
Due righe: 5x5, 4x7, 5x7, 7x9, 9x12, 10x16
Tre righe: 5x5, 5x7, 7x9
Quattro righe: 5x5, 5x7
Cinque righe: 5x5

Codici a barre lineari
UPC A ed E; EAN 8 e 13; Code 128 A, B e C; UCC/EAN 128; 
Code 39; Interleaved 2 di 5; GS1

Codici QR
21x21, 25x25, 29x29, 33x33
Modalità correzione errore L, M, Q o H 

Codici DataMatrix
Formati quadrati fino a 32x32, formati rettangolari fino a 16x48

Altezza nominale carattere
Selezionabili da 2 mm (0,079") a 10 mm (0,40"), a seconda del carattere

Distanza di getto
Ottimale: 12 mm (0,472")
Range: da 5 mm (0,197") a 15 mm (0,591")

Interfaccia utente
Touchscreen TFT-LCD ad alta reattività da 8"
"Tocco" WYSIWYG per modificare ed editare il messaggio

Grafica/Loghi personalizzati
Possono essere creati attraverso il software opzionale CLARiSOFT™*

Set caratteri
Cinese, Russo/Bulgaro, Turco/Scandinavo, Rumeno, Greco, Arabo, Giapponese/Kanji, 
Faroese, Ebraico, Islandese, Coreano, Europeo dell’Est, Europeo/Americano e Vietnamita

Opzioni di lingua e interfaccia
Arabo, Bulgaro, Ceco, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Coreano, Danese, Ebraico, 
Finlandese, Francese, Giapponese, Greco, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, 
Portoghese, Russo, Serbo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Thailandese, Turco, Ungherese e 
Vietnamita

Input/Output
Ingresso rilevatore prodotto
Ingresso encoder
Uscita segnalatore luminoso (semaforo di allarme)
Uscita relè
2 porte USB 2.0
Ethernet LAN™

Memoria messaggi
Oltre 250 messaggi complessi

Grado di protezione ambientale
IP55 standard (non è necessario alcun impianto d'aria), cabinet in acciaio inox

Testa di stampa
Testa di stampa riscaldata
Aria positiva (non è necessario alcun impianto d'aria, opzionale)
Diametro: 41,3 mm (1,63")
Lunghezza: 269,8 mm (10,62")

Ombelicale della testa di stampa
Ultraflessibile
Lunghezza: 2 m (6,56') opzionale 3 m (9,84')
Diametro: 23 mm (0,91")
Raggio di curvatura: 101,6 mm (4,0")

Contenitori fluidi
Ink e make-up Smart Cartridge™ 750 ml (0,793 qt)

Range di temperatura/umidità
Da 0° C a 50° C (da 32° F a 122° F)
Da 0% a 90% RH senza condensa
Con inchiostri selezionati; l'installazione effettiva può necessitare di un hardware
aggiuntivo in funzione delle condizioni dell'ambiente di produzione.

Alimentazione elettrica
Potenza nominale 100-240 VAC a 50/60 Hz, 80 W

Peso approssimativo
Senza imballo e a secco: 17,9 kg (39,5 lb)

Optional
Kit di deumidificazione aria per installazione in aree ad alta umidità (è necessaria aria di 
fabbrica)
Kit di connessione RS232 (adattatore maschio da USB a DIN-5 Seriale) 
Moduli di workflow SIMPLICiTY™
Ampia gamma di accessori

* �Il software CLARiSOFT™ Package Coding Design è necessario per i codici a barre e per 
le altre funzionalità avanzate.
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