
Videojet® 8520
Stampante Thermal InkJet (TIJ)
Velocità di linea/Risoluzione
Velocità di linea: da 1,5 m/min. (5 ft/min.) a 109 m/min. (360 ft/min.) a 600x240 dpi
Risoluzione massima: 600x600 dpi
Velocità di linea maggiori sono ottenibili con una risoluzione di stampa orizzontale inferiore.

Capacità di stampa
Supporto font completamente scaricabile con utilizzo di font TrueType®

Campi di testo fissi, variabili e uniti
Formati flessibili di data/ora e codice di turno
Calcolo automatico della data di scadenza ("best before")
Incremento e decremento automatico di testo e contatori
Numerosi formati grafici supportati (fino alla massima area di stampa) 

Codici a barre
EAN 8, EAN 13, UPC-A/E, Code 39, Code 128, EAN 128, GS1 DataBar (inclusi i codici 
bidimensionali compositi), DataMatrix, QR Code, PDF 417

Cartucce di stampa
È possibile collegare fino a 4 teste di stampa da 600 dpi, alte 12,7 mm (sovrapposte/
attaccate o disposte in modo indipendente)
Caratteristiche e funzionalità disponibili solo nel caso vengano utilizzate cartucce di 
inchiostro TIJ originali di Videojet/Wolke: rilevamento automatico della cartuccia, 
setup dei parametri, tracking del numero di batch/lotto dell'inchiostro, tracking del 
livello dell'inchiostro all'interno della cartuccia (anche quando la cartuccia stessa viene 
scollegata o spostata) e velocità di stampa maggiori

Interfaccia utente/Display
Display LCD da 8,4" TFT SVGA (800x600) full-color e touchscreen
Anteprima di stampa WYSIWYG
Diagnostica completa incorporata
3 livelli di protezione con password o protezione avanzata con configurazione password
Supporto lingue esteso (22 in totale)

Interfaccia dati
RS232, Ethernet, USB, Text Communications Protocols

Dimensioni del controller
Larghezza: 244 mm (9,60")  
Altezza: 170 mm (6,69”) 
Profondità: 92 mm (3,62") 
Le dimensioni non includono le teste, i cavi accessori e le connessioni per l'alimentazione.

Dimensioni della testa di stampa
Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa di dimensioni differenti, per semplificare 
l’integrazione nella linea
Le dimensioni seguenti si riferiscono alla testa di stampa Standard Blue (blu):
Lunghezza: 115 mm (4,50")  
Altezza: 110 mm (4,30")  
Larghezza (alla piastra di sfregamento): 60 mm (2,40")
Le dimensioni non includono le cartucce e i cavi di connessione.
Le dimensioni delle teste Red (rossa), Green (verde) e Gold (oro) variano in lunghezza e altezza  
da quella blu.

Range di temperatura
Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)

Alimentazione elettrica
100-240 VAC, 50/60 Hz

Peso approssimativo (controller)
3,2 Kg (7,0 lbs)
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