
Wolke m610® advanced
Stampante Thermal InkJet (TIJ)
Velocità di linea/Risoluzione
Velocità massima di linea: 75 m/min. (250 ft/min.) a 600x240 dpi 
Risoluzione massima: 600x600 dpi
La velocità di linea raggiungibile dipende dalla risoluzione di stampa prescelta.

Cartucce di stampa
È possibile collegare fino a 4 teste di stampa da 600 dpi, alte 12,7 mm (sovrapposte/
attaccate o disposte in modo indipendente)
Caratteristiche e funzionalità disponibili solo nel caso vengano utilizzate cartucce di 
inchiostro TIJ originali di Videojet/Wolke: rilevamento automatico della cartuccia, 
setup dei parametri, tracking del numero di batch/lotto dell'inchiostro, tracking del 
livello dell'inchiostro all'interno della cartuccia (anche quando la cartuccia stessa viene 
scollegata o spostata) e velocità di stampa maggiori 

Codici a barre lineari
EAN 8, EAN 13, UPC-A, Code 39, Code 128, EAN 128, Interleaved 2 di 5, Codabar

Codici DataMatrix
DataMatrix (20 dimensioni di matrice disponibili), EAN-DataMatrix, QR Code

Tastiera
A membrana con feedback tattile, comprende 81 caratteri alfanumerici e tasti di funzioni 
speciali; layout "PC-style" per approssimarsi alle convenzioni internazionali di utilizzo del 
PC 

Display
Display da 9,0" TFT-LCD retroilluminato (800x480 pixel)
Editing/modifica dei messaggi sullo schermo con anteprima praticamente WYSIWYG

Lingue 
Ceco, Danese, Finlandese, Francese, Inglese, Italiano, Norvegese, Olandese, Polacco, 
Portoghese, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco e Ungherese

Interfaccia dati
TCP/IP, Ethernet, USB host

Dimensioni del controller
Larghezza: 341 mm (13,4")  
Altezza: 256 mm (10,1")  
Profondità: 116 mm (4,6")
Le dimensioni non includono le teste, i cavi accessori e le connessioni per 
l'alimentazione.

Dimensioni della testa di stampa
Scelta tra 4 diversi design delle teste di stampa di dimensioni differenti, per semplificare 
l'integrazione nella linea 
Le dimensioni seguenti si riferiscono alla testa di stampa Standard Blue (blu):
Lunghezza: 115 mm (4,5")  
Altezza: 110 mm (4,3")  
Larghezza (alla piastra di sfregamento): 60 mm (2,4")
Le dimensioni non includono le cartucce e i cavi di connessione.
Le dimensioni delle teste Red (rossa), Green (verde) e Gold (oro) variano in lunghezza e altezza  
da quella blu.

Grado di protezione ambientale
IP65 (controller)

Range di temperatura/umidità
Da 5° C a 45° C (da 41° F a 113° F)
Umidità senza condensa

Alimentazione elettrica
Tensione nominale: 115 o 230/240 VAC, 50/60 Hz

Peso approssimativo (controller)
5,4 Kg (12,0 lbs)
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Testa di stampa Standard Blue




